
■ 外形図

（mm）

仕様

品番 DVR-408AH

記録メディア HDD 2TB (最大4TB)

映像圧縮方式

映像入力 8ch CVBS 1.0Vp-p 75 Ω (BNC)

H.264 (High Profile)

モニター出力
メイン （HDMI) 1ch HDMI 端子 (1024 × 768、 1280 × 1024、 1280 × 720、 1920 × 1080）

メイン （VGA) 1ch D-sub15p (1024 × 768、 1280 × 1024、 1280 × 720、 1920 × 1080）

音声入力 4ch （RCA)

音声出力 1ch （RCA)

アラーム入力 4ch （NO/NC)

アラーム出力 1ch [ 0.5A/125V AC, 1A/30V DC] （センサー入力、モーション検知、ビデオロス、HDD温度、HDDエラー）

アラームブザー ビデオロス、HDD温度、HDDエラー

録画モード 常時、 モーション、 センサー、 スケジュール、 手動

録画画質 5 段階

AHD 
1280×720 15fps/ch

640×360 15fps/ch

アナログ

960H 30fps/ch

D1 30fps/ch

CIF 30fps/ch

画面表示 1 /4 分割 / 8 分割 ／シーケンス

セキュリティ ユーザー ID、 パスワードによる認証

バックアップ USB メモリー、 外付け HDD、 ネットワーク

ネットワーク 10/100 Base-T

DDNS フリー DDNS

シリアルポート USB×2、 RS-485×1

電源 AC アダプター　入力 100 -240V　50/60Hz　DC12V 2A

消費電力 12W

動作温度、 湿度 5℃～ 40℃、 20％ ～ 80％ ( 結露無き事 )

外形寸法 300 （W) × 53 （H) × 227 （D)mm

重量 約 1.5kg

付属品 リモコン、 AC アダプター、 CD-ROM、 クイックガイド、 マウス、 単四電池×2

録画レート
（最高）
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